BaCSVIZ

Viz- és Csatornaszolgaltaté Zrt.

Gordulo Fejlesztési Terv
2025-2039

Martfi
Kozmluves ivovizellatas

Vizikdzmii rendszer kédja:
11-02626-1-001-00-06

Kecskemét, 2024. augusztus

ViZ - a jévénk!



U \,BaCFSVIZ GORDULO FEJLESZTESI TERV 2025-2039 27

ornaszolgaltaté Zrt. MARTFU KOZMUVES |VOV|ZELLATAS

1 Alapadatok

Vizikdzm( rendszer azonositoja: 1306

Vizikbzmi rendszer kodja: 11-02626-1-001-00-06

Ellatasért felelés(ok) megnevezése: Martfii Varos Onkormanyzata
Vizikézm-szolgaltaté megnevezése: BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltaté Zrt.

Vizikdzm(-szolgaltatasi agazat
megnevezese: koézmiives ivovizellatas

Uzemeltetés formaja: bériizemeltetés

2 Bevezetés

Jelen gordulé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizikdzmU-szolgaltatasrél szold
2011. évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (ll. 27.)
Kormanyrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan Kkertilt
Osszeallitasra.

A GFT a vizikbzmi-szolgaltatas hosszu tavu biztosithatésaga érdekében — a
fenntarthatd fejlédés szempontjaira tekintettel — tizendt éves id6tavra készult, mely
felujitasi és potlasi tervbdl, valamint beruhazasi tervbél all és harom idébeli Gitemben
tartalmazza a kovetkezd 15 évre vonatkozo6 elvégzendd feladatokat, forrasigényeket:

I. tem: egy éves id6tartam, 2025. évben elvégzendd fejlesztések és
koltségkalkulaciok.

II. tem: a 2-5. évek kozotti id6tartam, 2026-2029. években elvégzendd
fejlesztések és koltségbecslések.

lll. Gtem: a 6-15. évek kozotti idétartam, 2030-2039. években elvégzendd
fejlesztések és koltségbecslések.

3 Az uzemeltetett vizikozmii-rendszerek bemutatasa és fobb miiszaki
paraméterei

3.1 Vizellaté rendszer adatai

Vizikényvi szam: Tisza/l424

Vizjogi Uzemeltetési

engedély szama: 36600/450-10/2022. alt.

VizmUtelep cime: 5435 Martfi, Martos Flora u. 1. (446 hrsz.)
Viztorony cime: 5435 Martf(i, Szolnoki ut 349/52. hrsz.
Vizm{ mértékadd kapacitasa: 1.400 m3/d

Eves lekététt vizmennyiség: 398.650 m3

3.2 Vizszerzés

A telepulés vizellatasat biztosito vizbazist 6 db mélyfurasu kut alkotja.

3.3 Viztisztitas

A Kkutakbol kitermelt vizben |évé ammonium eltavolitasara, szerves anyag
csokkentésére tisztitasi-technoldgia talalhatd. A technoldgia két fuggetlen agbdl all,
melynek egyiittes maximalis tisztitasi kapacitasa 1.540 m3/nap.
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Tisztitasi folyamat: vizkivétel» gaztalanitas— puffer tarozas— atmeneti
nyomasfokozas— toérésponti klorozas— atmeneti tarozas—aktivszén adszorbens—
UV fertétlenités— utofertbtlenités— viztarozas— halozati nyomasfokozas

Oblitési folyamat: sz{ir66blités— puffer tarozas— befogaddba vezetés

3.4 Vizelosztas

3.4.1 Vizhalozat

Az elosztbhaldzat jellemzben korvezetékes rendszerd.

3.4.2 Viztorony

A telepulés beltertletén, a Szolnoki uton (349/86 hrsz.) talalhato AK-200 tipusu, acél
szerkezet(i 200 m? térfogatu viztorony biztositja a halézaton az egyenletes nyomast
és a tlzoltasi célu viz tarolasat.

4 Felujitas-potlasi terv

A Gordulé Fejlesztési Terv 2025-2039 idészakra vonatkozo felujitasok és poétlasok
Osszefoglal6 tablazatat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

l. Utem 2025

1. Eljarasi dij
A Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal, valamint az Orszagos
Katasztréfavedelmi Hivatal engedélyezési, jovahagyasi eljarasanak dija a

vizikbzmi-szolgaltatasrol sz6lé 2011. évi CCIX. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasaroél 58/2013. (1l. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapjan.

2. Bekotbvezeték cserék, csomopontok, tlizcsap-csomopontok feldjitasa

2.1.A bekotbvezetékek meghibasodasa a vezetékek kora és a talajadottsagok miatt
nagy szamban el6fordul. Az ilyen jellegi meghibasodasok esetén a
bekotbévezetékek teljes felujitdsat tervezzik. A bekotbvezetékek anyaga
horganyzott acél %.°-2” atmérdében, melyeket @ 25-0 63 KPE vezetékekre
tervezzik cserélni. Az el6zd évek tapasztalata alapjan kb. 20 darab
bekotbévezeték cserét tervezunk.

2.2.Az ivovizhalézat elzaré szerelvényei jellemzéen fémzarasu tomszelencés
tolozarak NA 80 — NA 200 atméré tartomanyban. A halézat szakaszolasa és a
vizveszteség csoOkkentése érdekében tervezzik a korszeritlen tolézarak gumi
ékzarasu tolozarakra cserélését. Az el6z6 évek tapasztalata alapjan kb. 10 darab
tol6zar cserét tervezink.

2.3.A tlzoltoviz ellatas biztonsaga érdekében a cserére érett foldalatti tlizcsapokat
az Uzembiztosabb fold feletti tlzcsapokra tervezzik kicserélni. Az el6z6 évek
tapasztalata alapjan kb. 3 darab tlizcsap cserét tervezunk.

3. Rendkivuli helyzetbd ad6dé azonnali feladatok

A tervezési id6szakban elére nem lathatd korulmeények, a vizellatas biztonsagat
veszeélyeztetd rendkivuli helyzetbél adédo azonnali feladatok jelentkezése miatt
az érintett haldzati elemek felujitasa elsédleges prioritasu.
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l. GOtem 2026-2029
4. Bekotévezeték cserék, csomépontok, tlizcsap-csomopontok felujitasa

A korabbi évek meghibasodasi statisztikaja alapjan mindharom telepulés
vizhalézatan vizbekotés, vizhaldézati csomopont és halozati elemek rendkivili
meghibasodasara kell szamitani. A rendkivili meghibasodasok a vizellatas
biztonsagat veszélyeztetik ezért az érintett haldzati elemek felujitasa elsédleges
prioritasu.

5. Vizhalbézat rekonstrukcio

A telepulés elosztd haldzata jelentés szazalékban azbesztcement anyagu melyek
cseréjét kozéptavon folyamatosan tervezzik. A cserélendd szakaszok
kivalasztdsa meghibasodasi statisztikai és egyéb szempontok figyelembe
vételével torténik. A kivalasztott szakaszok felujitasara vizjogi engedélyes tervet
készitink. Kozéptavon Martfl telepllésen 2704 fm kivaltasat tervezzuk.

6. Az Uzemel6 kutakban az elavult, alacsony hatasfoku buvarszivattyuk cseréje a
folyamatos és zavartalan vizellatas biztosithatosaga érdekében szukseéges.

7. Magastarozo viztér belsé bevonata a legutolso felujitas 6ta jelentds allagromlason
esett keresztul, a bevonat felujitdsa szukséges.

8. Magastarozé viztorony-cséoszlop belsé bevonata a legutolsé felujitas ota jelentés
allagromlason esett keresztil, a bevonat felujitasa sziikséges.

9. A kutak felujitasat azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan
vizellatas biztosithatésaga érdekében elengedhetetlen a kutak felujitasa, melynek
megvalositasi modja a kutszerkezet miszaki allapotanak fluggvényében
szlr6cserés vagy pedig melléfurasos felujitas lehet.

10.Az Uzembiztonsag és az energiahatékonysag novelése érdekében szikséges az
elavuld6 gépészeti szerelvények, berendezések cseréje, valamint az
iranyitastechnikai berendezések korszerUsitése.

11.A viztarozok felujitasa a kedvezd miszaki allapot fenntarthatésaga miatt
szukséges. Magastarozé esetében a felujitdsi munka a mitargy egyes
részelemeinek miiszaki allapotatél fliggden lehet: toronyszar kilsé / belsé
festése, a viztér belsé fellletvédelmének, illetve kulsé burkolatanak felujitasa,
valamint elektronikai és iranyitastechnikai korszerUsités. Alacsonytarozot illetéen
a viztér kiuls6 és belsd felluletvédelmének, illetve a bejutast lehetbvé tevd
nyilaszarok felujitasa valhat szikségessé.

12.A vizmitelep és a -géphaz felujitdsa a kedvez6 miszaki allapot hosszu tavu
meglrzése miatt szikséges. A mdiszaki allapot fuggvényében az ingatlant
korllvevé kerités felujitasa, az ingatlan nyilaszardinak és fodémjének cseréje,
valamint az elektromos hal6zat rekonstrukcioja valhat szukségessé.

13.Régi térszinti tarozok hdszigetelése, robbanotér felujitasa (2x250 ms-es) A
robbandétér megromlott mlszaki allapota (korrodalt acélvaz-szerkezet) indokolja a
feldjitast.

14.A vizkezelési technolégia megfelel6 hatasfokanak biztosithatésaga érdekében
sziukséges annak felujitdsa, melynek keretében a részelemek miszaki
allapotanak fliggvényében szikséges lehet a szlir6toltetek / szlrbégyertyak
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cseréje, az iranyitastechnikai berendezések korszerUsitése, szlrétartalyok kulsé
és bels6 fellletvédelmének felujitasa.

lll. Gtem 2030-2039

15.A bekotbvezeték cserék, csomopontok, tlzcsap-csomépontok felljitasa
hosszutavon is tervezésre kerllnek az I.-Il. itemhez hasonléan.

16.Vizhalézat rekonstrukcid. Hosszutavon Martfli telepilésen 6760 fm kivaltasat
tervezzuk.

17. A kutak felujitasa hosszu tavon is tervezésre kertl a Il. Gitemhez hasonléan.

18.A gépészeti, elektronikai és iranyitastechnikai korszerisitési munkak hosszu
tavon is tervezeésre kerulnek a Il. Gtemhez hasonloan.

19.A vizmitelep és a -géphaz felujitasa hosszu tavon is tervezésre kerul a Il.
utemhez hasonloan.

20.A vizkezelési technoldgia felujitasa hosszu tavon is tervezésre kerdl a Il. temhez
hasonléan.

21.A viztarozok felujitasa hosszu tavon is tervezésre kerul a Il. Utemhez hasonléan.
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5 Beruhazasi terv

A Gordulé Fejlesztési Terv 2025-2039 id6szakra vonatkozé beruhazasok
Osszefoglald tablazatat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

l. Utem 2025

1. Eljarasi dij
A Magyar Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatal, valamint az Orszagos
Katasztroéfavédelmi Hivatal engedélyezési, jovahagyasi eljarasanak dija a

vizikbzmi-szolgaltatasrél szélo 2011. évi CCIX. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasaroél 58/2013. (1l. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapjan.

2. Halbézatfejlesztés:

Martfl Zsofiahalom telepulésrészen 1100 fm @110 KPE ivoviz gerincvezetékek
épitését és vizbekotések kialakitasat tervezi az Onkormanyzat, a lakossagi
ingatlanok ellatasara. A vezetéképités vizjogi létesitési engedélyes terv, valamint
ez alapjan kiadott vizjogi létesitési engedély alapjan fog megvaldsulni.

Il. Gtem 2026 — 2029

3. A vizikdbzm(U halézatok atalakitasa, hatékonysagnovel6 fejlesztése, miiszaki
allapotanak felmérése, problémak feltarasa programja (KEHOP-2.1.11.palyazat)
keretén belll a jelenleg a telepulés bels6 terlletén elhelyezked6 vizmutelep
Uzemen kivul helyezését és Uj telep kialakitasat tervezzik kulsé terlleten a
klorgaz hasznalata miatt. Az Uj telepen létesitendd technoldgiai egységeket és
madtargyakat a jelenleginél optimalisabban, racionalisabban lehetne kialakitani,
elhelyezni.

4. Ofalusi atkotés:

Martf( "Ofalu" 2. vasut alatti atkétés kiépitése D150 méretben kivitelezés vizjogi
engedélyes terv alapjan. Az atkotés kiépitését a vizellatd rendszer
Uzembiztonsaganak fenntarthatésaga indokolja.

5. Az 5. és 7. sz. kut megkozelité ut betonozasa tonkrement, cseréje szukséges.
lll. Gtem 2030 — 2039

A lll. Utemben beruhazasi igény az ellatasért felelés, valamint az uzemeltetéssel
megbizott szervezet részérél sem merdlt fel.
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6 Rendelkezésre allé forrasok bemutatasa

7 Mellékletek
1. Felujitasi és potlasi terv 2025-2039 dsszefoglalé tablazat (1, Il, [l Gtem)
2. Beruhazasi terv 2025-2039 6sszefoglald tablazat (1, Il, [l Gtem)
3. Helyszinrajz, Martfii Ofalu-2 vizatkdtés
4. Helyszinrajz, Zsofiahalom vizellatas
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